Schranken
\/ Kostengtinstige Montage und flexible Anpassungen
\/Sicherheit durch Hinderniserkennung

\/ Notentriegelung bei Stromausfall

\/ AnschlUsse flir Sicherheitszubehor

156 Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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Drehkreuze

EUl

elektromechanisch
Gehause inkl. LED-Anzeige

Sperrholme 42 x 2,5 mm

verzinkt und beschichtet in RAL 9006 weiBaluminium

MES |
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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Ubersteigschutzadapter

Ubersteigschutz gerade

Ubersteigschutz einseitig abgewinkelt 45°

i



Ubersteigschutz findet vor allem in gewerblichen und industriellen Bereichen Anwendung.
Um ein Maximum an Sicherheit zu gewéhrleisten, wird das Ubersteigen von Doppelstabagitter-
zaunen erschwert und verhindert. Es stehen drei verschiedene Varianten zur Verfligung:

Eine gerade Ausfihrung mit drei Befestigungspunkten fur Draht / Stacheldraht, ein 45° Grad
gewinkelter Ubersteigschutz mit ebenfalls drei Befestigungspunkten und die Y-Form, die sechs
Befestigungspunkte und den Einsatz von Rollenstacheldraht (NATO-Draht) ermdglicht.

Alle drei Varianten werden in die Pfosten eingesteckt und bieten somit auch die Mdglichkeit,
bestehende Zaunanlagen komfortabel nachzuristen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.

159

—
=1
=
=
=
=
(=]
x
e
-5
(=
[7r]
=
=]
=




3D Gitterelemente art.-nr.20s..

Die 3D Gittermatten haben ihren Namen

den dreidimensionalen Profilierungen (Sicken)
zu verdanken.

Die Elemente sind aufgrund ihrer Stabstérke
von 4 mm oder 5 mm relativ leicht, durch ihre
Profilierungen dennoch sehr stabil.

Produktmerkmale

- Maschenweite: 55 x 200/100 mm

- Stabstérke: 4/4 mm bis 5/5 mm

- Lange: 2500 mm bis 3000 mm*

- Héhe: 1730 mm bis 2030 mm

- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt &
pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrtn
oder RAL 7016 Anthrazitgrau

200 100

—

Verfligbare Farben
RAL 6005 RAL 7016
Moosgriin Anthrazitgrau

Verfiigbare H6hen (mm)
| 1730 | 1830 | 1850+ | 1930 2030

* Lange 3000 mm nur in Hohe 1850 mm und Stabstérke 4/4 mm erhéltlich.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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Produktmerkmale

- Maschenweite: 50 x 200 mm

- Stabstérke: 6/5/6 mm

- Lange: 2510 mm

- H6hen: 1830 mm, 2030 mm

- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt &
pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrin
oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfligbare Farben

RAL 6005 RAL 7016
Moosgriin Anthrazitgrau

Verfigbare H6hen (mm)

1830 2030

Passende Empfehlungen

Rundrohrpfosten
- Lange: 3000 mm
- verschiedene Profilstérken
- zum Einbetonieren oder Rammen
- feuerverzinkt oder sendzimir-
verzinkt & pulverbeschichtet
in RAL 6005 Moosgrin
oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Rechteckrohrpfosten

- Lange: 3000 mm

- verschiedene Profilstarken

- zum Einbetonieren oder Rammen

- feuerverzinkt oder sendzimir-
verzinkt & pulverbeschichtet
in RAL 6005 Moosgrin
oder RAL 7016 Anthrazitgrau

60/40 mmM

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich. 161
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Absperrtechnik

Mobilzdune Parkplatzsperren
Mobile Absperrung von Baustellenbereichen Verhindert unerwiinschtes Parken

-

-l .

8
-
|t

Pfosten rot/weil3 Edelstahlpfosten und Stilpoller
Gut erkennbarer Begrenzungspfosten Begrenzungspfosten fir jeden Anspruch

Alles rund um Absperrtechnik
Von Absperrzaunen Uber Absperrpfosten
und Torelementen bis hin zum Zubehor.
So flihren wir beispielsweise Absperr-
zaune fur die Sicherung von Veranstal-

tungen und Baustellen. Die robusten

Mobilzdune sind beliebte Produkte im

Mietgeschéft. Sie sind ideal geeignet,

um Baustellen vor unbefugtem Zutritt

zu schitzen. Finden Sie das fir lhren
Werksschutz Zweck optimale Absperrelement.

FUr die innerbetriebliche Absicherung

—
=1
=
=
=
=
(=]
x
e
-5
(=
[7r]
=
=]
=
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Feuerverzinkung nach DIN

Zinkiiberziige

| Verzinkungsverfahren |

| . iy .'l .II' — =
Spritzverzinken iy Feuerverzinken Galvanisches Verzinken Reinzink T -
DIN EN ISO 2063 ; -!:;"- _ : DIN EN ISO 50979 P

) LT, A — Eisen-Zink- (M8

Stiickverzinken (MM  Band- & Drahtverzinken Legierungs-
DIN EN ISO 1461 _SSRISEE DIN EN 10143, DIN EN 10346, schichten
; ' DIN EN ISO 10244-2

- Korrosionsschutz Mindest-Uberzugsdicken

- erheblich verlangerte Lebensdauer Materialdicke (mm) M

- keine Folge- und Instandhaltungskosten <1,5 > 45
>1,5bis<3 =55
>3 bis<6 >70
>6 > 85

- Verzinkungsverfahren:
- Stiickverzinken = Verzinkung von Konstruktionsteilen

- Band-/Drahtverzinken = Verzinkung von Stahldraht

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.



Pulverbeschichtung nach RAL

Hierbei handelt es sich um ein Beschichtungsverfahren,

bei dem ein elektrisch leitfahiger Werkstoff mit Pulverlack
beschichtet wird. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver
und setzt sich auf die Oberflache. Hierbei wird eine Schichtdicke
von ca. 60 pm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser-
und luftdurchl&ssig.

Die durchschnittliche Schichtdicke

ist entsprechend der Materialien:
Doppelstabmatte = 120-180 pm
Pfosten = ca. 70 pm

Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:
Korrosionsschutzklasse: C4 fur legierte und unlegierte
Stahle (seit Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des SchweiBens
ausschlaggebend. Bei der Sendzimir-Verzinkung werden die
einzelnen Teile erst verzinkt und dann geschwei3t, wéhrend
bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung vor dem Verzinken
geschweift wird.

Hohe Stabilitat v
Hochwertige Verzinkung \/

Langlebige Beschichtung \/
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich. 167




VIDUAL Steckzaumsystem
Pfosten & Tor ...

Produktmerkmale

- Wahlweise Fillungen aus der VIDUAL Serie

- Einsteckschloss inkl. Profilzylinder

- Aluminium Drlckergarnitur & Langschild

- TUréffnung bauseits 180°

- Lichte Weite 1050 mm

- Direkte Anbindung an den Zaunpfosten

- U-Anschraublasche inkl.Scharniernutenstein

- LOCINOX Anschraublasche mit Quick-Fix Set

Verfugbare Farben

RAL 7016

Der Standard Pfosten 72 x 72 mm

Durch die spezielle Form der Paneelaufnahme ist eine
Winkelung von bis zu +/- 15° mdglich. Die Pfostenkappe
wird auf den Pfosten durch Aufschlagen fixiert.

MaBe

72 X 72 mm

Standard Pfostenlange flr Zaunfelder in Hohe 1,80 m:

1800 mm (zum Aufdibeln)

2400 mm (zum Einbetonieren)

Weitere Pfostenléangen flr Zaunhdhe von 0,90 — 1,80 m erhaltlich

Verfugbare Farben

168 Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.




Das moderne Mull+onnenhaus :

Mulltonnenbox

Gefertigt aus verzinktem Blech und
pulverbeschichtet in RAL7016

Keine sichtbaren beweglichen Elemente:
Scharniere, Druckd@mpfer

240 Liter
Edelstahlscharniere Deckel
Erweiterbar durch Hinzufligen zusétzlicher Module

Lieferung erfolgt zerlegt und in Kartonage verpackt

Verfligbare GréBen (cm) H 127,4 x T 840

1er-Modul =B 70 | 2er-Modul = B 140 | 3er-Modul = B 210

4er-Modul = B 280 | 5er-Modul = B 350

Hier gilt Masstoleranz +/- 1%

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.

INFOS/INNOVATIVES









Vertrieb Giber Systempartn

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich. Aufgrund von Produktweiterentwicklungen kénnten Angaben nicht ganz auf dem
neuesten Stand sein. Informationen in diesem Dokument kénnen ohne Ankiindigung geéndert werden. Diese Informationen unterliegen

dem Copyright der AOS STAHL GmbH & Co. KG, An der Knorr-Bremse 5 in 58300 Wetter (Ruhr). Das Dokument darf ohne vorherige
Erlaubnis nicht fotokopiert oder reproduziert werden.





