
  

Von der Planung bis zur Ausführung sind wir Ihr  

leistungsstarker Partner und stehen Ihnen gerne 

mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.  

Fordern Sie unser Angebot an! 

 

Zaunbau Kruse – Ihr kompetenter Partner 

in Sachen Zaun- und Torbau.  

 

Hans- Hermann Kruse 

Nenndorfer Straße 43 

26871 Papenburg 

Telefon: 04962/5537 

Fax:       04962/990087 

Mobil:    0152/26538669 

              0173/7727907 

Mit Stabmattenzäunen in den beiden 

Ausführungen leicht (5/6/5) und schwer 

(6/8/6) erhalten Sie universelle und stabile 

Lösungen für Einzäunungen aller Art. 

 

 

Dekore oder Ornamente im serienmäßigen 

Gitterzaun machen Ihren Zaun zum 

perfekten und persönlichen 

Gestaltungselement. Durch die große 

Auswahl unterschiedlicher 

Modellvarianten passt der Schmuckzaun 

sowohl für moderne Häuser als auch für 

Häuser im traditionellen Stil. 

 Mattenlänge: 2.510 mm 

 Maschenweite: 50 x 200 mm 

 Höhen: 630, 830, 1030, 1230, 

1430, 1630, 1830, 2030 mm 

 Standardfarben: feuerverzinkt, 

RAL 6005 (grün), RAL 7016 

(anthrazit) 

 Sonderfarben: gemäß RAL- 

Katalog auf  Anfrage 

 Ausführung: feuerverzinkt, 

verzinkt und pulverbeschichtet 

 

 
 Maße: Rechteckrohr 60 x 40 mm 

 Längen: abhängig von den 

Stabmattenelementen 

 oberer Abschluss: 

Kunststoffkappe, Kappe mit 

Kugelaufsatz 

 vorderer Abschluss: 

Klemmhalter, Abdeckleiste, 

 Mattenlänge: ca. 2.464 mm 

 Maschenweite: 50 x 200 mm 

 Höhen: 830 mm, 1.030 mm, 1.230 mm 

 Standardfarben: RAL 6005 (grün), 

RAL 7016 (anthrazit) 

 Sonderfarben: gemäß RAL- Katalog 

auf  Anfrage 

 Ausführung: verzinkt und 

pulverbeschichtet 

 

 

Auch die passenden Drehtüren mit 

Schmuckmattenfüllung erhältlich.  

Höhen 800, 1.000, 1.200 mm und 1.000 mm 

breit  in der einflügeligen Ausführung. 

 

Doppelstabmatten 

Pfosten: 



 

Durch die freitragende Konstruktion 

unserer Schiebetore wird ein 

permanenter und konstanter Abstand 

zum Boden gewährleistet, was einen 

reibungslosen Betrieb auch bei Schnee, 

Eis und Laub ermöglicht. 

 lichte Durchfahrtsbreite:  

3,0 bis 9,0 m  

 lichte Höhe  0,8 bis 2,5 m 

 Füllungen: Stabmatten, 

Rechteckrohre, Gittermatten,   

Blech-/ Metallplatten 

 Extras: elektrischer Antrieb, 

Warnleuchte, Zackenleiste, 

Lichtschranke, Funkfernsteuerung, 

Schlüsseltaster 

 Standardfarben: feuerverzinkt, 

verzinkt und pulverbeschichtet in 

RAL 6005 (grün) / RAL 7016 

(anthrazit) 

 Sonderfarben: gemäß RAL- 

Katalog auf Anfrage 

 Auch mit Schmuckmattenfüllung 

erhältlich 

 

 stabiler Rechteckrohrrahmen  

60 x 40 / 60 x 60 / 60 x 80 mm  

(je nach Abmessung) 

 lichte Durchfahrtsbreite: 

 einflügelig 150 bis 350 cm 

 zweiflügelig 300 bis 700 cm  

 lichte Höhe: 100 bis 300 cm 

 Füllungen: Stabmatten, 

Rechteckrohre, Gittermatten, 

Blech-/ Metallplatten 

 Extras: elektrischer Antrieb, 

Warnleuchte, Zackenleiste, 

Lichtschranke, 

Funkfernsteuerung, 

Schlüsseltaster 

 Standardfarben: feuerverzinkt, 

verzinkt und pulverbeschichtet in 

RAL 6005 (grün) / RAL 7016 

(anthrazit) 

 Sonderfarben: gemäß RAL- 

Katalog nur auf Anfrage 

 Öffnungsrichtung: DIN rechts / 

links, nach innen bzw. außen 

öffnend verwendbar 

 Pfosten: Rechteckrohr 10 x 10 / 

12 x 12 cm mit Abdeckkappe 

 Stabiler Rundrohrrahmen  

Ø ca. 38 mm 

 Höhen: 80, 100, 125, 150, 175, 200 

cm 

 Breiten:  

1- flügelig: 100, 125, 150 cm 

2- flügelig: 200, 250, 300, 350, 400 

cm 

 Pfosten: Rundrohrrahmen Ø  60 mm 

mit aufgesetzter Kappe 

 Öffnungswinkel: maximal ca. 115°  

 Öffnungsrichtung: DIN rechts / links, 

nach innen bzw. außen öffnend 

verwendbar 

 Ausstattung: Rohrrahmenschloss, 

vorgerichtet für PZ, Buntbarteinsatz 

aus Kunststoff, Torbänder einstellbar 

 Ausführungen: feuerverzinkt / 

verzinkt und pulverbeschichtet 

 Standardfarben: feuerverzinkt /  RAL 

6005 (grün) / RAL 7016 (anthrazit) 

 Sonderfarben: gemäß RAL- Katalog 

nur auf Anfrage 

Drehflügeltore und Türen passend 

zu Ihrem Zauntyp in verschiedenen 

Varianten, Breiten und Höhen. 

Leichte Gartentore eignen sich gut in 

Verbindung mit einem 

Viereckgeflechtzaun oder einzeln 

freistehend als Durchgangstür. 


